ORIGINALE

Die maximale Tragfahigkeit des Korbs betrdagt 250 Kg. Die maximale Ausladung der Arbeitshebebiihne

betragt
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MAXIMALER STABILISIERUNGSBEREICH

Tragfahigkeit: Ausladung:
120 kg 16,10 m
200 kg 13,70 m
250 kg 12,70 m
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ORIGINALE

12,70 mt
13,70 mt
16,10 mt

11,40 mt

B) BEIDSEITIGE ABSTUTZUNG IM FAHRZEUGPROFIL (OPTIONAL): Beidseitig im Fahrzeugprofil vertikal
ausgefahrene Stiitzen.

STABILISIERUNGSBEREICH in linie mit dem LKW
Tragfahigkeit: Ausladung:
120 kg 6,90 m
200 kg 5,90 m
250 kg 5,50 m
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ORIGINALE

12,70 mt

13,70 mt
16,10 mt

120 kg|6,90 mt

200 kg|5,90 mt

260 kg|5,50 mt

C) EINSEITIGE ABSTUTZUNG IM FAHRZEUGPROFIL: Die Abstiitzarme bleiben einseitig horizontal
vollstandig eingefahren; Auf der gegeniiberliegenden Seite sind sie horizontal ausgefahren.
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200Kg 5,90 mY

250Kg 5,50 mt

250Kg 9,00 mt
200Kg 9,70 mt
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12,70 mt
13,70 mt
16,10 mt

120 kg 6,90 mt

250 kgl5,50 mt

9,00 mt

/ 9,70 mt

11,30 mt




